
Datenblatt

Getac M230 14"

Highlights

Vollmetallgehäuse
lüfterlose Konstruktion

einzeln abgedichtete Ports
Festplatte im Shockmount gelagertFestplatte im Shockmount gelagert

Hardwareverschlüsselung

Full ruggedized Industrienotebook mit geschlossenem 
Leichtmetallgehäuse, lüfterlose Konstruktion. 

Vollkommen staub- und spritzwasserdicht. Schutz nach 
MIL-STD810F und IP54, optional MIL-STD461E . Intel Core 2 

Duo Prozessor L7400 64Bit mit 1,5GHz Taktrate mit 
667MHZ FSB. Hauptspeicher von 1GB bis zu 4GB, 

Festplatte 120GB bis 300GB SATA. Integriertes HSDPA 
Modem und GPS Empfänger sind optional verfügbar. 

Weitere besondere Option ist die nVidia Geforce 8400 
Hochleistungsgraphik mit 256MB VRAM.



Bezeichnung: Abmessungen:

• Getac M230 14" • 328x272x43mm
• Art.Nr.:200000

Gewicht:

Normen: • 4,0KG mit Hauptakku
• MIL-STD810F
• IP54 Garantie:

• 36 Monate
Display:

• 14,1 Zoll Akkus:

• 1024x768 Pixel • Li-Ion Smart-Akku wechselbar
• optional 2ter Akku im MediaBay

Prozessor:

• Intel Core 2 Duo L7400 64 Bit Betriebssystem:

2MB L2-Cache, 1,5GHz, 667MHz FSB • ohne Betriebssystem

Northbridge: Geräteoptionen:

• Intel 945 GM • DVD RW +/- anstatt standard CD-ROM
• Bluetooth Modul

Southbridge: • GPS Empfänger für Satelliten-Navigation
• ICH 7-M • Tastatur gummiert, hintergrundbel. Ger.

• Tastatur IP65 full-ruggedized
Möglicher Arbeitsspeicher: • Low-Temp-Option bis -20°C
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Möglicher Arbeitsspeicher: • Low-Temp-Option bis -20°C
• RAM Erweiterung auf 2 GB • 14,1 Zoll XGA High-Contrast-Display
• RAM Erweiterung auf 4 GB • Touchscreen 14" mit Polarisationsfilter

• nVidia 8400 GeForce mit 256MB VRAM
Graphik: • RAM 2GB od. 4B SO-DDR2 667MHz
• GMA950 onboard • GSM/GPRS Modul
• max MB: 128 • MIL-STD461E zusätzlich

Audio: Sicherheit:

• Azalia 32bit, 192KHz, AC97 • Kensington Lock Slot
• 2x eingebaute Lautsprecher, wasserdicht

Verfügbare Software:

Mögliche Festplattengrößen: • Windows XP Pro - multilingual
• Festplattenaufrüstung 120GB auf 300 GB SATA • Windows XP Pro, deutsch

• Windows XP Pro, englisch
Kommunikation: • Windows Vista Business 32bit deutsch
• 1000/100/10 Ethernet LAN • Windows Vista Enterprise 32bit deutsch
• 56K, V90 Modem • Windows Vista Ultimate 32bit deutsch
• Intel WLAN 3945 a/b/g • Office Basic 2007 deutsch
• IrDA • Office Small Business 2007 deutsch

• Office Professional 2007 deutsch
Physikalische Schnittstellen:

• 1x serielle RS232 Schnittstelle mit D-Sub Stecker Zubehör:

• 1x parallele (LPT1) Schnittstelle • Netzteil AC passend für Durios M14/M15
• 1x RJ-11 Modem 56K • Auto-Netzteil mit Ladefunktion DC 10-32V
• 1x RJ-45 LAN 1000/100/10 • Zusatzakku wechselbar
• 1x VGA-Anschluss • Batterie-Ladestation für Akku
• 2x USB 2.0 • Hauptakku einbaubar zusätzlich
• 1x IrDA Schnittstelle • Tragetasche für Notebook und Zubehör
• 1x MIC-Eingang • Vehicle Mount
• 1x Lautsprecher-Ausgang • Vehicle Dockingstation mit Port Replikator

• USB DVD-RW Laufwerk - SlimLine
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